
AV2-UND/ODER...

Stand 12/08, Änderungen vorbehalten
State of the art 12/08, subject to modifications

Sicherheitshinweis
Der Einsatz dieser Geräte muss 
durch Fachpersonal erfolgen. 
Die Geräte sind nicht zulässig für 
Sicherheitsanwendungen, insbe-
sondere bei denen die Sicherheit 
von Personen von der Gerätefunk-
tion abhängig ist.

Safety instruction
These instruments shall exclusively be 
used by qualified personnel. 
The instruments are not to be used 
for safety applications, in particular 
applications in which safety of per-
sons depends on proper operation 
of the instruments.
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Anschlussverteiler UND/ODER

Insert AND/OR

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de

+20 °C, 24 VDC

10 ... 35 V DC 10 ... 35 V DC

pnp, 200 mA, UND/ODER / AND/OR pnp, 200 mA, UND/ODER / AND/OR

14 mA 14 mA

0,06 ms 0,06 ms

6.000 Hz 6.000 Hz

-25 ... +70 °C -25 ... +70 °C

IP 67 IP 67

Zinkdruckguss, schwarz lackiert / die-cast zinc, black lacquered finish

Typ / Model Typ / Model

Kupplung / Stecker M8 Kupplung / Stecker M12

Coupling / Connector M8 Coupling / Connector M12

AV2-UND/ODER-PS-TS AV2-UND/ODER-PS-IBS

TK ... VK ...

Technische Daten (typ.) Technical data (typ.)

Betriebsspannung Service voltage

Ausgang Output

Eigenstromaufnahme Internal power consumption

Mindestimpulslänge Min. pulse stretching

Schaltfrequenz Switching frequency

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Schutzart Protection class

Gehäusematerial Casing material

Bestelltabelle Purchase order table

Ausgang Output

UND/ODER umschaltbar AND/OR switchable

Anschlusskabel (sep. Datenblatt) Connecting cable (sep. data-sheet)

Für alle gängigen Sensoren geeignet
Schaltfunktion UND/ODER umschaltbar
Kompakte Bauweise
Schnell und einfach nachrüstbar
Hoher Temperatureinsatzbereich
Hohe Schutzart

Suitable for all kinds of standard sensors
Switching function AND/OR switchable
Compact construction
Simple and fast implementation of other functions
High temperature resistance
High protection class

AV2-UND/ODER-PS-IBSAV2-UND/ODER-PS-TS
Funktion
function

UND / OR

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

Anschlussschema
Connection diagram
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ODER / AND


